


Качественные реагенты оте-
чественного производства. 

Производство и реализация 
продукции, удовлетворяю-
щей требованиям и ожида-
ниям потребителей. Жест-
кий контроль качества на 
всех этапах производства. 

Гибкая ценовая политика. 
Наличие продукции на скла-
дах. Доставка в любую точку 
России и стран СНГ.

Широкий ассортимент 
химических препаратов для 
различных отраслей народ-
ного хозяйства.

Собственный научно-иссле-
довательский центр. Посто-
янное совершенствование 
рецептур препаратов.

Возможность создания 
химических препаратов под 
конкретные нужды Заказчи-
ка.

Полный комплекс работ по 
сопровождению продукции.

Очные, заочные консульта-
ции специалистов.

ТРАВЕРС держит Вас в курсе 
событий! Информация на 
www.travers.su постоянно 
обновляется.

Мы готовы к диалогу и откры-
ты для сотрудничества!

www.travers.su
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 Каждый технологический процесс текстильного производства – отварка, отбелка, крашение, 
печать, заключительная отделка – связаны с использованием текстильно-вспомогательных 
веществ.
 От качества текстильно-вспомогательных веществ зависит качество и потребительские 
свойства конечной продукции. Правильно подобранные препараты положительно влияют на 
скорость технологических процессов, позволяют повысить степень полезного использования 
красителей и отделочных препаратов.
 Все препараты ТРАВЕРС являются авторскими разработками. Благодаря собственной 
химико-лабораторной базе, имеющиеся текстильно-вспомогательные препараты ТРАВЕРС совер-
шенствуются, а также постоянно ведется разработка новых веществ.
 Специалисты ТРАВЕРС обеспечивают технологическое сопровождение продукции. При 
необходимости подбирают оптимальную технологию, в соответствии с условиями конкретного 
производства заказчика.
 При составлении рецептур ТРАВЕРС учитываются современные экологические требова-
ния, а также стандарты качества, предъявляемые к текстильной продукции.
 Работая с ТРАВЕРС, Вы получаете гарантированное решение для оптимизации процессов 
обработки и заключительной отделки текстильных материалов всех видов волокон.

Текстильно-вспомогательные вещества ТРАВЕРС – 
широкий ассортимент высококачественных 
текстильно-вспомогательных веществ для обработки и 
заключительной отделки текстильных материалов

Наши разработки
 Рецептуры препаратов ТРАВЕРС разрабатываются с 1992 г. За время работы было создано 
свыше 120 авторских препаратов специально для наших клиентов, работающих в сфере текстиль-
ного производства, теплоэнергетики, услуг (профклининга, прачечных, химчисток) и др.
 В настоящее время Вашему вниманию предлагаются недорогие высококачественные 
текстильно-вспомогательные вещества для процессов обработки и заключительной отделки 
текстильных материалов из всех видов волокон, а также специальные предложения для нетканых 
производств.

ТРАВЕРС – новый уровень качества Вашей продукции!

Каталог 
Текстильно-вспомогательные вещества 
"ТРАВЕРС"
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Смачиватели и моющие средства
Малопенные быстродействующие биологически 
расщепляемые поверхностно-активные вещества, 
обладающие диспергирующими и эмульгирующими 
свойствами, обеспечивающие высокие гидрофильные 
свойства на стадиях подготовки, отварки и беления 
текстильных материалов.

1
Смачиватель ЭМ-1
Область применения
Смачиватель ЭМ-1 предназначен для процессов промывки, отварки, беления, крашения текстиль-
ных материалов из всех видов волокон. Благодаря синергическому действию компонентов, позво-
ляет удалять масляные загрязнения в процессе жидкостной обработки текстильных материалов 
на любом технологическом оборудовании в широком интервале температур. Может быть исполь-
зован для удаления водорастворимой шлихты и затирки масляных загрязнений на материалах 
перед обработкой.

Характеристика продукта
Смачиватель ЭМ-1 представляет собой слабощелочную смесь анионактивных (алкилсульфонаты) 
и неионогенных (оксиэтилированные жирные спирты) поверхносто-активных веществ с эффектив-
ными добавками.

Физико-химические свойства
– Бесцветная или светло-желтая жидкость.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 7,0-9,5.
– Плотность – 1,00-1,10 г/см3.

Рекомендации по применению
Использование препарата в эжекторных машинах требует введения пеногасителя. Диапазон опти-
мальных концентраций препарата – 0,5-3 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Смачиватель ЭМ-1 хранят в упаковке в крытых сухих теплых складских помещениях при темпера-
туре не ниже 0°С. При замерзании продукт может помутнеть, при этом не утрачивает своих 
свойств. При хранении возможно незначительное расслоение продукта. Перед использованием 
разморозить и перемешать. После перемешивания продукт восстанавливает свои моющие свой-
ства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.

www.travers.su
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Смачиватель ЭМ-2
Область применения
ЭМ-2 – биологически расщепляемый смачиватель для процессов расшлихтовки, отварки, промыв-
ки, беления и крашения текстильных материалов из всех видов волокон. Пригоден для использо-
вания в широком интервале температур.

Характеристика продукта
Смачиватель ЭМ-2 представляет собой слабощелочную композицию поверхносто-активных 
веществ (смесь оксиэтилированных и этаноламидов синтетических жирных кислот) с эффектив-
ными добавками.

Физико-химические свойства
– Жидкость желтого цвета.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 6,0-9,0.
– Плотность – 1,00-1,10 г/см3.

Рекомендации по применению
Использование в эжекторных машинах требует введения пеногасителя. Диапазон оптимальных 
концентраций препарата составляет 0,5-3 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Смачиватель ЭМ-2 хранят в упаковке в крытых сухих теплых складских помещениях при темпера-
туре не ниже 0°С. При замерзании продукт может помутнеть, при этом не утрачивает своих 
свойств.
Перед использованием разморозить, прогреть до 50-60°С и перемешать.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.
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Смачиватель ЭМ-22
Область применения
ЭМ-22 – неионогенный малопенный смачиватель и моющее средство для всех переходов отделоч-
ного производства. Пригоден для применения на любом технологическом оборудовании в широ-
ком интервале температур. Рекомендован для применения в операции сухого и мокрого прядения 
льняной и оческовой ровницы.

Характеристика продукта
Смачиватель ЭМ-22 представляет собой водный раствор разветвленных оксиэтилированных 
спиртов с эффективными добавками. Не оказывает раздражающего воздействия на кожу рук.

Физико-химические свойства
– Бесцветная прозрачная жидкость.
– Легко растворим в теплой воде.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 6,0-8,0.
– Плотность – 0,98-1,05 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций препарата составляет 0,5-3 г/л.
Концентрация препарата в прядильном корыте 0,6-0,8 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Смачиватель ЭМ-22 хранят в упаковке в крытых сухих теплых складских помещениях при темпе-
ратуре не ниже 0°С.
При замерзании продукт не утрачивает своих свойств.
Перед использованием разморозить и перемешать.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.
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Каталог 
Текстильно-вспомогательные вещества 
"ТРАВЕРС"

Смачиватель ЭМ-3
Область применения
ЭМ-3 – неионогенный смачиватель и моющее средство для процессов подготовки текстильных 
материалов из всех видов волокон. Может использоваться для затирки масляных загрязнений на 
материалах перед их обработкой.

Характеристика продукта
Смачиватель ЭМ-3 представляет собой композицию неионогенных поверхностно-активных 
веществ (оксиэтилированных жирных спиртов и бетаиновых соединений), содержащую пеногаси-
тель, комплексообразователь и эффективные добавки. Благодаря синергическому действию ком-
понентов смачивателя, обладает эмульгирующими и обезжиривающими свойствами в широком 
интервале температур.

Физико-химические свойства
– Бесцветная или светло-желтая жидкость.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 7,0-9,5.
– Плотность – 1,00-1,10 г/см3.

Рекомендации по применению
Использование в эжекторных машинах требует введения пеногасителя. Диапазон оптимальных 
концентраций препарата составляет 0,5-3 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Смачиватель ЭМ-3 хранят в упаковке в крытых сухих теплых складских помещениях при темпера-
туре не ниже 0°С. При замерзании продукт может помутнеть, при этом не утрачивает своих 
свойств.
Перед использованием разморозить и перемешать.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.
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Смачиватель ЭМ-31
Область применения
ЭМ-31 – неионогенный смачиватель и моющее средство для процессов подготовки текстильных 
материалов из всех видов волокон. Может использоваться для затирки масляных загрязнений на 
материалах перед их обработкой.

Характеристика продукта
Смачиватель ЭМ-31 представляет собой композицию неионогенных поверхносто-активных 
веществ (оксиэтилированных жирных спиртов и бетаиновых соединений), содержащую пеногаси-
тель, комплексообразователь и эффективные добавки. Благодаря синергическому действию ком-
понентов обладает эмульгирующими и обезжиривающими свойствами в широком интервале тем-
ператур.

Физико-химические свойства
– Бесцветная или светло-желтая жидкость.
– Легко растворим в холодной воде.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 6,0-7,0.
– Плотность – 1,00-1,10 г/см3.

Рекомендации по применению
Использование в эжекторных машинах требует введения пеногасителя. Диапазон оптимальных 
концентраций препарата составляет 0,3-2,0 г/л.
Концентрация в красильной ванне 0,3-0,5 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Смачиватель ЭМ-31 хранят в упаковке в крытых сухих теплых складских помещениях при темпе-
ратуре не ниже 0°С.
При замерзании продукт не утрачивает своих свойств.
Перед использованием разморозить и перемешать.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.

www.travers.su
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Препарат с высокой скоростью смачивания.

Каталог 
Текстильно-вспомогательные вещества 
"ТРАВЕРС"

Смачиватель ЭМ-АП

Область применения
ЭМ-АП – неионогенный биологически расщепляемый смачиватель с повышенным обезжириваю-
щим эффектом для всех волокон и их смесей.
Рекомендуется для интенсификации процессов пропитки. Может быть использован в процессах 
подготовки, беления, заключительной отделки и крашения. 

Характеристика продукта
Смачиватель ЭМ-АП представляет собой композицию неионогенных поверхностно-активных 
веществ – оксиэтилированных жирных спиртов, содержащую пеногаситель, комплексообразова-
тель и эффективные добавки. Обеспечивает высокую поглотительную способность химических 
реагентов текстильными материалами. Обладает хорошими эмульгирующим и диспергирующим 
действиями в широком интервале температур. Обеспечивает увеличение гидрофильных свойств 
текстильных материалов, повышает степень их очистки от примесей.

Физико-химические свойства
– Бесцветная или светло-желтая жидкость.
– Легко растворим в холодной воде.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 7,0-9,0.
– Плотность – 0,96-1,05 г/см3. 

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций препарата – 0,1-2,0 г/л.
Концентрация в красильной ванне 0,3-0,5 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Смачиватель ЭМ-АП хранят в упаковке в крытых сухих теплых складских помещениях при темпе-
ратуре не ниже 0°С.
При замерзании продукт не утрачивает своих свойств.
Перед использованием разморозить и перемешать.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.
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Моющее средство ВИК
Область применения
Универсальное моющее средство ВИК предназначено для промывок и мыловок белых и цветных 
текстильных материалов из всех видов волокон.
Обладает высокой степенью очищающего действия при промывке и удалении незафиксирован-
ных красителей после крашения и печати без замывки белого фона.

Характеристика продукта
ВИК представляет собой композицию анионактивных поверхностно-активных веществ на основе 
солей эфиров сульфоянтарной кислоты с добавлением эффективных комплексообразователей и 
диспергаторов.

Физико-химические свойства
– Вязкая жидкость от белого до светло-желтого цвета.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 5,5-7,0.
– Плотность – 1,10-1,20 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций препарата составляет 2-3 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Моющее средство ВИК хранят в упаковке в крытых сухих теплых складских помещениях при тем-
пературе не ниже 0°С.

При хранении возможно незначительное расслоение продукта, после перемешивания продукт 
восстанавливает свои моющие свойства.

Замерзший продукт при размораживании теряет товарный вид и моющие свойства, при этом 
характерно сильное расслоение и выпадение кристаллического осадка.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 40 кг.
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Каталог 
Текстильно-вспомогательные вещества 
"ТРАВЕРС"

Моющее средство ВИК С
Область применения
Моющее средство для промывок и мыловок белых и цветных текстильных материалов из всех 
видов волокон ВИК С обладает высокой степенью очищающего действия при промывке и удале-
нии незафиксированных красителей после крашения и печати. Устойчив к солям жесткости, имеет 
умеренное пенообразование. В рабочих растворах создает слабощелочную среду.

Характеристика продукта
ВИК С представляет собой щелочной водный раствор смеси неионогенных и анионактивных 
поверхностно-активных веществ.

Физико-химические свойства
– Густая желтая жидкость.
– Значение рH 10% раствора – 9,5.
– Плотность – 0,95-1,05 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций препарата составляет 1-2 г/л.
В операции промывки после крашения и печати:

– прямыми красителями – 0,2-0,4 г/л;
– активными красителями – 0,3-0,5 г/л;
– кубовыми красителями – 0,8-1,5 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Моющее средство ВИК С хранят в упаковке в крытых сухих теплых складских помещениях при 
температуре не ниже 0°С.

При хранении возможно незначительное расслоение продукта, после перемешивания продукт 
восстанавливает свои моющие свойства.

Замерзший продукт при размораживании теряет товарный вид и моющие свойства, при этом 
характерно сильное расслоение и выпадение кристаллического осадка.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 40 кг.

С
м

ачиватели и м
ою

щ
ие средства

TVV_new_v.20_block (1)_16_05_27.pdf   13   07.04.2023   10:59



14

www.travers.su

Моющее средство ВИК Н
Область применения
ВИК Н – универсальное анионактивное моющее средство, обладает высокой степенью очищаю-
щего действия при промывке и удалении незафиксированных красителей после крашения и 
печати без замывки белого фона.

Характеристика продукта
ВИК Н представляет собой водный раствор солей (оксиэтилированных сульфокислот) с добавле-
нием эффективных диспергаторов. Может использоваться как валкообразующее средство при 
обработке шерстяных тканей и сукна.

Физико-химические свойства
– Вязкая жидкость белого или светло-желтого цвета.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 6,5-7,5.
– Плотность – 1,00-1,10 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций препарата составляет:

– в периодических способах обработки – 0,5-1,0 г/л;
– в непрерывных способах обработки – 1,5-2,5 г/л;
– при валке шерстьсодержащих полотен – 2,5-5,0 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Моющее средство ВИК Н хранят в упаковке в крытых сухих теплых складских помещениях при 
температуре не ниже 0°С.

При хранении возможно незначительное расслоение продукта, после перемешивания продукт 
восстанавливает свои моющие свойства.

Замерзший продукт при размораживании теряет товарный вид и моющие свойства, при этом 
характерно сильное расслоение и выпадение кристаллического осадка.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 40 кг.
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Каталог 
Текстильно-вспомогательные вещества 
"ТРАВЕРС"

Моющее средство ВИК Нж

Область применения
ВИК Нж – универсальное анионактивное моющее средство, обладает высокой степенью очищаю-
щего действия при промывке и удалении незафиксированных красителей после крашения и 
печати без замывки белого фона.

Характеристика продукта
ВИК Нж представляет собой водный раствор солей оксиэтилированных сульфокислот с добавле-
нием эффективных диспергаторов и регуляторов вязкости. Может использоваться как валкообра-
зующее средство при обработке шерстяных тканей и сукна.

Физико-химические свойства
– Вязкая жидкость белого или светло-желтого цвета, хорошо растворяется в теплой воде.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 6,0-7,5.
– Плотность – 1,00-1,05 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций препарата составляет:

– в периодических способах обработки – 0,5-1,0 г/л;
– в непрерывных способах обработки – 1,5-2,5 г/л;
– при валке шерстьсодержащих полотен – 5,5-5,0 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Моющее средство ВИК Нж хранят в упаковке в крытых сухих теплых складских помещениях при 
температуре не ниже 0°С.

При хранении возможно незначительное расслоение продукта, после перемешивания продукт 
восстанавливает свои моющие свойства.

Замерзший продукт при размораживании теряет товарный вид и моющие свойства, при этом 
характерно сильное расслоение и выпадение кристаллического осадка.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.

Универсальное моющее средство для пуха и пера.
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Моющее средство ЗЭМ-3К

Область применения
ЗЭМ-3К – препарат для удаления масляных загрязнений и цветных мелков с поверхности 
текстильных материалов из любых видов волокон.

Характеристика продукта
ЗЭМ-3К может длительное время находиться на ткани, не вызывая снижения ее прочностных 
показателей, не оставляет ореолов на обработанных местах после колорирования.
Обладает хорошими эмульгирующими и обезжиривающими свойствами, практически не имеет 
запаха.

Физико-химические свойства
– Выпускается в виде бесцветной жидкости, допускается желтоватый оттенок, хорошо смеши-

вается с водой.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 2,0-4,0.
– Плотность – 0,95-1,05 г/см3.

Рекомендации по применению
Масляные загрязнения на суровых тканях затирают препаратом, оставляют на 2 часа, после чего 
ткань можно подвергать операциям отварки и беления.
Если ткань не требует дальнейшей подготовки, то для удаления обработанных загрязнений необ-
ходимо тщательно промыть их горячей водой. Для удаления загрязнений с текстильных материа-
лов, окрашенных прямыми красителями, и неподготовленных полотен из синтетических волокон, 
идущих под крашение, рекомендуется предварительно провести производственную апробацию 
препарата.

Условия хранения и гарантийный срок
Моющее средство 3ЭМ-3К хранят в упаковке в крытых сухих теплых складских помещениях при 
температуре не ниже 0°С.
Замерзший при транспортировании или хранении препарат отмораживают при температуре
от +5°С до +15°C. После перемешивания препарат восстанавливает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 20 кг.

Средство для удаления масляных загрязнений 
с любых (!) видов волокон.
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Каталог 
Текстильно-вспомогательные вещества 
"ТРАВЕРС"

Энзиматические препараты
Энзиматический термофильный препарат на основе 
α-амилазы для удаления крахмальной шлихты с текстильных 
материалов при непрерывном и периодическом способах 
расшлихтовки.
Энзиматический препарат на основе каталазы для 
интенсификации процесса промывки текстильных 
материалов после отбелки перед крашением.

2

Энзиматический препарат ЭКАР С
Область применения
ЭКАР С – препарат для удаления крахмальной шлихты с текстильных материалов в условиях 
непрерывного или периодического способов расшлихтовки. Эффективно удаляет продукты гидро-
лиза крахмала и прочие загрязнения. Не требует введения смачивателя в расшлихтовочный 
раствор. Обработанная ткань приобретает мягкий гриф и хорошую смачиваемость.

Характеристика продукта
ЭКАР С представляет собой амилолитический полиферментный препарат.

Физико-химические свойства
– Непрозрачная густая жидкость коричневого цвета.
– Значение рH 10% – в пределах 6,5-7,5.
– Плотность – 1,00-1,02 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций – 1,0-7,0 г/л в зависимости от условий обработки и характе-
ристик обрабатываемых тканей.
При использовании в скоростных непрерывных процессах:

– время воздействия 1-2 минуты при температуре запаривания 95-98°С;
– диапазон рекомендуемых концентраций – 4,0-5,0 г/л.

При периодической обработке тканей и джинсовых изделий:
– время воздействия 20-60 минут при температуре – 55-60°С;
– диапазон рекомендуемых концентраций – 1,5-5,0 г/л.

Расшлихтовка льняных и полульняных тканей на линиях непрерывного действия:
– рекомендуемые концентрации 1,5-2,0 г/л;
– температура пропитки – 55-60°С;
– время вылеживания ткани в ямах – 30-90 минут.

После операции расшлихтовки обязательна промывка теплой водой.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ЭКАР С хранят в упаковке в крытых сухих теплых складских помещениях.
При замерзании продукт может частично утратить свои свойства.
Хранить в сухом теплом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре 
от +5°С до +30°C.

Гарантийный срок хранения – 3 месяца с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.

Э
нзим

атические препараты
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Энзиматический препарат ЭКАР К
Область применения
ЭКАР К – энзиматический препарат для интенсификации процесса промывки текстильных матери-
алов после их отбелки. Благодаря каталитическому действию энзимов ЭКАР К разрушает остатки 
пероксида водорода в растворах и на отбеленных материалах перед их крашением.

Характеристика продукта
Применение энзиматического препарата ЭКАР К позволяет сократить количество промывок, чем 
достигается существенная экономия воды, пара и электроэнергии.
ЭКАР К легко смешивается с водой, не имеет запаха и пены. Может использоваться при работе на 
любых аппаратах периодического действия.

Физико-химические свойства
– Прозрачная жидкость от желто-зеленого до коричневого цвета.
– Значение рH – в пределах 6,5-7,5.
– Плотность – 1,00-1,02 г/см3.

Рекомендации по применению
После окончания процесса беления отработанный белящий раствор сливается, далее следует 
обработка текстильного материала:

– концентрация энзиматического препарата ЭКАР К – 0,3-0,5 г/л;
– температура обработки 45-50°С;
– pH 7 (устанавливается уксусной кислотой);
– время обработки 15 минут.

Условия хранения и гарантийный срок
Хранить в сухом прохладном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при темпера-
туре от 0°С до +15°С. При замерзании продукт утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 3 месяца с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.
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Каталог 
Текстильно-вспомогательные вещества 
"ТРАВЕРС"

Препарат для операций 
кислования и нейтрализации
Экологически чистый хорошо растворимый 
порошкообразный препарат для замены уксусной и серной 
кислот в отделочном производстве.

3
Заменитель уксусной и серной кислоты СА-6

Область применения
СА-6 – порошкообразный препарат для применения в отделочном производстве. Используется 
вместо уксусной и серной кислот в процессах кислования и нейтрализации.

Характеристика продукта
Использования препарата СА-6 приводит к полной деминерализации солей при кисловании, при 
этом обеспечивается высокая степень сохранности целлюлозы волокна.

Физико-химические свойства
– Выпускается в виде кристаллического порошка белого или светло-серого цвета.
– Не пылит.
– Легко растворим в воде, не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных 

водах.
– Значение рH 1% раствора – в пределах 1,0-2,0.
– Нейтрализующая способность препарата по отношению к NaOH не менее 0,4 г/л.

Рекомендации по применению
При  замене  уксусной  кислоты  в  процессе  нейтрализации   и   для  создания  кислой   среды – 
0,3-1,0 г/л.
При замене серной кислоты в процессе кислования текстильных материалов – 3-5 г/л.
В операции кислования льняной ровницы – 1,5-2,0 г/л.
Препарат рекомендуется применять в процессах с последующей промывкой.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат СА-6 хранят в упаковке изготовителя в крытых вентилируемых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Бумажные мешки: 25 кг, 40 кг.

Безопасный порошкообразный заменитель уксусной 
и серной кислот.

Препарат для операций кислования и нейтрализации
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Восстановители
Препараты для интенсификации процессов отварки и 
снижения степени разрушения целлюлозы хлопка и льна при 
щелочных обработках.

4
Восстановитель ГИНТОЛ

Область применения
ГИНТОЛ – препарат для интенсификации процессов отварки целлюлозосодержащих текстильных 
материалов. Позволяет сократить длительность операций подготовки, приводит к повышению 
капиллярных свойств и степени очистки от примесей текстильных материалов.

Характеристика продукта
Восстановитель ГИНТОЛ не снижает прочность ткани вследствие избирательного воздействия на 
примеси целлюлозы (в т.ч. лигнинсодержащие).
Устойчив к действию высоких концентраций едкого натра, не образует пены.
Может быть использован взамен сульфита или бисульфита в варочных растворах (при этом его 
расход в 10-15 раз ниже аналогичных препаратов).

Физико-химические свойства
– Восстанавливающая способность по йоду не менее 1,25 мг-экв./см3.
– Значение рH – в пределах 7,5-9,5.
– Плотность – 1,01-1,05 г/см3.

Комплексообразующая способность препарата по отношению  к   катиону   свинца (II)   не   менее 
15 мг/см3.

Рекомендации по применению
Работает в широком интервале температур:

– для интенсификации процесса отварки хлопчатобумажных тканей, пряжи и волокна – 
   1-7 г/л;
– для замены сульфита или бисульфита натрия при отварке хлопчатобумажных тканей – 

0,1-0,3 г/л;
– для замены сульфита натрия при отварке льняной ровницы и тканей – 3-4 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ГИТНОЛ хранят в крытых вентилируемых складских помещениях потребителя. Бочки 
или канистры с препаратом ГИНТОЛ на складе устанавливают рядами, пробками вверх.
При замерзании продукт не утрачивает свойства.
Перед использованием разморозить и перемешать.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.

Интенсификатор процесса отварки целлюлозосодержащих 
текстильных материалов. Не снижает прочность ткани, 
работает в широком диапазоне температур.
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Восстановитель ГИНТОЛ Р
Область применения
ГИНТОЛ Р – препарат для повышения прочности окраски дисперсных красителей к трению и 
мокрым обработкам. Может быть использован взамен гидросульфитной обработки при крашении 
текстильных материалов темных и серых тонов, содержащих полиэфирные волокна.

Характеристика продукта
ГИНТОЛ Р используют как в кислых, так и щелочных средах после крашения дисперсными краси-
телями, как в охлажденной (до 80°С) красильной ванне, так и при последующей промывке. При 
этом полностью удаляется незафиксированный дисперсный краситель.

Физико-химические свойства
– Бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость.
– Значение pH – в пределах 9,5-10,5 г/см3.
– Плотность – 1,25-1,26 г/см3.

Рекомендации по применению
В охлажденную до 80°С красильную ванну с окрашенным материалом вводят 1-2 мл/л препарата 
при pH 4,5-5,5.
Текстильный материал обрабатывают 15 минут при температуре 85-90°С, после чего промывают 
горячей и холодной водой.

Условия хранения и гарантийный срок
При замерзании продукт не утрачивает свойства.
Перед использованием разморозить и перемешать.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.

Восстановители
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Стабилизаторы и 
комплексообразователи
Стабилизаторы перекиси водорода – препараты для 
процессов беления текстильных материалов, исключающие 
образование силикатных осадков на тканях и оборудовании.
Комплексообразователи – вещества для связывания солей 
жесткости и тяжелых металлов в процессах отделки 
текстильных материалов с целью повышения эффективности 
действия химических препаратов и технологических 
процессов.

5

Стабилизатор ДИАРИН
Область применения
ДИАРИН – органический стабилизатор перекиси водорода, эффективный комплексообразователь 
в процессах отварки, беления, мерсеризации, крашения, печати. Используется для стабилизации 
перекисных растворов при белении текстильных материалов из всех видов волокон.

Характеристика продукта
ДИАРИН представляет собой композицию эффективных комплексообразующих веществ на 
основе фосфоновых кислот. При периодических способах беления обеспечивает полную замену 
силиката (метасиликата) натрия,  при непрерывном плюсовочно-запарном и холодном – частич-
ную замену (до 70%). Препятствует образованию силикатных осадков на текстиле и техническом 
оборудовании. Улучшает гриф текстильных материалов, уменьшает количество натиров. 

Физико-химические свойства
– Жидкость бесцветная или светло-желтого цвета.
– Значение рH препарата – в пределах 5,2-6,5.
– Плотность – 1,13-1,18 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций препарата:

– в периодических способах – 0,15-0,3 г/л в зависимости от модуля ванны (при общей щелоч-
ности 1,0-1,5 г/л);

– в непрерывных запарных способах в зависимости от времени запаривания – 1,5-2,0 г/л с 
добавлением хлористого магния в количестве 0,5 г/л (при общей щелочности 2,0-4,0 г/л);

– в холодном способе беления – 2-3 г/л;
– в качестве комплексообразователя в прочих процессах – 3-5 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
ДИАРИН хранят в крытых вентилируемых складских помещениях. Замерзший препарат после 
оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства. Гарантийный срок хранения – 12 
месяцев с даты изготовления.

 Фасовка: пластиковые бочки по 50 кг, 250 кг.

Диарин и Диарин М – высокоэффективные препараты, 
обеспечивающие экономичный расход перекиси водорода 
и улучшающие гриф текстильных изделий.
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Текстильно-вспомогательные вещества 
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Стабилизатор ДИАРИН М
Область применения
ДИАРИН М – органический стабилизатор перекиси водорода, эффективный комплексообразова-
тель в процессах отварки, беления, мерсеризации, крашения, печати. Используется для стабили-
зации перекисных растворов при белении текстильных материалов из всех видов волокон.

Характеристика продукта
Стабилизатор ДИАРИН М представляет собой композицию эффективных комплексообразующих 
веществ на основе фосфоновых кислот. ДИАРИН М обеспечивает полную замену силиката (мета-
силиката) натрия при периодических способах беления или частичную замену (до 70%) при непре-
рывном плюсовочно-запарном и холодном способах беления.
ДИАРИН М препятствует образованию силикатных осадков на текстиле и техническом оборудова-
нии, улучшает гриф текстильных материалов, уменьшает количество натиров.

Физико-химические свойства
– Жидкость – бесцветная или светло-желтого цвета.
– Значение рH – в пределах 5,0-5,5.
– Плотность – 1,11-1,12 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций препарата:

– периодических способах – 0,15-0,3 г/л в зависимости от модуля ванны (при общей
щелочности 1,0-1,5 г/л);
– в непрерывных запарных способах в зависимости от времени запаривания – 1,5-2,0 г/л с 

добавлением хлористого магния в количестве 0,5 г/л (при общей щелочности 2,0-4,0 г/л);
– в холодном способе беления – 2-3 г/л;
– в качестве комплексообразователей в прочих процессах – 3-5 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Стабилизатор ДИАРИН М хранят в крытых вентилируемых складских помещениях. Замерзший 
препарат после оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства. Перед использова-
нием разморозить и перемешать.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.

С
табилизаторы

 и ком
плексообразователи
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Комплексообразователь ФИОЛЕНТ

Область применения
ФИОЛЕНТ – высокоэффективный комплексообразователь для процессов отварки, крашения и 
печати текстильных материалов. Заменяет неорганические полифосфаты.

Характеристика продукта
Комплексообразователь ФИОЛЕНТ представляет собой композицию комплексообразующих 
веществ класса карбоновых кислот.
Обладает низкой коррозионной активностью, пригоден для использования на любом технологиче-
ском оборудовании.

Физико-химические свойства
– Бесцветная или светло-желтая жидкость.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 7,0-9,0.
– Плотность – 1,10-1,15 г/см3.

Рекомендации по применению
Оптимальная концентрация препарата в качестве комплексообразователя составляет 2-4 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ФИОЛЕНТ хранят в крытых вентилируемых складских помещениях, не допуская воздей-
ствия прямых солнечных лучей.
При замерзании продукт не утрачивает своих свойств. После размораживания обязательно пере-
мешать.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 133 кг.

Универсальный комплексообразователь для всех
процессов отделочного производства. 
Характеризуется низкой коррозионной активностью.
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Выравниватели
Препараты, повышающие равномерность окраски 
текстильных материалов.6

Выравниватель РАВИТОН
Область применения
Выравниватель РАВИТОН используется при крашении целлюлозосодержащих текстильных мате-
риалов прямыми красителями на всех типах красильного оборудования.

Характеристика продукта
РАВИТОН представляет собой водный раствор продуктов конденсации ароматических сульфокис-
лот и неионогенных поверхностно-активных веществ. Является амфотерным малопенным продук-
том. Хорошо смешивается с холодной и теплой водой.

Физико-химические свойства
– Устойчив к воздействию солей жесткости, щелочей и кислот.
– Представляет собой жидкость янтарного цвета.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 8,5-9,5.
– Плотность – 1,00-1,03 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций составляет 1-2 г/л.
Совместим с неионогенными и анионактивными веществами.

Условия хранения и гарантийный срок
Выравниватель РАВИТОН хранят в крытых вентилируемых складских помещениях при температу-
ре от 0°С до +30°С. При замерзании продукт утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 120 кг.

Вы
равниватели
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Выравниватель РАВИТОН Р
Область применения
Выравниватель РАВИТОН Р – неионогенный препарат для ускорения крашения дисперсными 
красителями текстильных материалов из полиэфира.

Характеристика продукта
РАВИТОН Р обеспечивает повышение накрашиваемости полиэфирного волокна дисперсными 
красителями, что позволяет проводить крашение текстильного материала в средние тона при тем-
пературе не выше 100°С.

Физико-химические свойства
– Препарат почти без запаха, малопенный, самоэмульгирующийся в воде при температуре 

20-80°С.
– Представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 6,0-8,0.
– Плотность – 1,08-1,12 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций составляет 1-2 г/л.
Совместим с неионогенными и анионактивными веществами.

Условия хранения и гарантийный срок
Выравниватель РАВИТОН Р хранят в крытых вентилируемых складских помещениях при темпера-
туре от 0°С до +30°С. При замерзании продукт утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.
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Закрепители
Бесформальдегидные препараты для упрочнения окрасок к 
физико-химическим воздействиям прямых и активных 
красителей.

7
Закрепитель БИКОЛ У
Область применения
БИКОЛ У – бесформальдегидный катионактивный препарат для придания устойчивости окраски к 
мокрым обработкам и стиркам текстильных материалов, колорированных прямыми и активными 
красителями, в том числе производными фталоцианина.

Характеристика продукта
БИКОЛ У представляет собой водный раствор катионактивного полимера с добавками катализато-
ров. Совместим с катионактивными и неионогенными мягчителями и отделочными препаратами.
Может быть использован на стадии аппретирования текстильных материалов. Обладает высокой 
закрепляющей способностью по отношению к бирюзовым маркам красителей.

Физико-химические свойства
– Вязкая жидкость желтого цвета.
– Легко смешивается с водой.
– Устойчив к воздействию солей жесткости, щелочей и кислот.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 4,0-5,0.
– Плотность при 20°С – 1,20-1,30 г/см3.

Рекомендации по применению
Промытый колорированный текстильный материал обрабатывают раствором препарата при тем-
пературе 30-60°С 20-30 минут. Концентрация закрепителя составляет 2-5% от массы текстильного 
материала (в зависимости от интенсивности окраски и марки красителя).
Закрепитель может быть также использован на стадии аппретирования текстильных материалов, 
концентрация препарата в плюсовке составляет 20-50 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат БИКОЛ У хранят в крытых вентилируемых складских помещениях. При замерзании 
продукт частично утрачивает свойства.
Перед использованием разморозить и перемешать.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 55 кг.

Закрепители
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Мягчители и авиважные средства
Препараты для придания мягкости, объемности, 
гидрофильности текстильным материалам, а также для 
улучшения их пошивочных свойств.

8
Мягчитель ТРАЦКАН МГФ
Область примменения
ТРАЦКАН МГФ – мягчитель  для обработки пряжи, волокна (ваты), трикотажа, махровых полоте-
нец, тканей и других изделий из хлопка и его смесей с другими волокнами. Используется как в 
периодических, так и в непрерывных способах отделки текстильных материалов.

Характеристика продукта
ТРАЦКАН МГФ представляет собой стабильную неионогенную водную эмульсию продуктов 
конденсации жирных кислот.
Обеспечивает мягкий гриф, придает антистатические и гидрофильные свойства.
Может быть использован для авиважа как отбеленных, так и окрашенных текстильных материа-
лов. Хорошо сочетается с препаратами для заключительной отделки.

Физико-химические свойства
– Эмульсия белого или светло-кремового цвета.
– Хорошо смешивается с теплой водой.
– Значение pH 10% раствора – в пределах 4,0-7,0.
– Плотность – 0,95-1,05 г/см3.

Рекомендации по применению
Препарат применяется отдельно или в сочетании с препаратами для заключительной отделки.

Оптимальные условия применения
– для периодических способов отделки – 2-3% от массы материала, при температуре ванны – 

40-60°С, время обработки – 25 минут;
– для непрерывных способов отделки или методом распыления – 15-30 г/л, температура 

пропиточной ванны – 40-60°С.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ТРАЦКАН МГФ хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, 
не допуская воздействия прямых солнечных лучей. При переохлаждении (ниже 0°С) или перегре-
ве (выше +30°С) препарат ТРАЦКАН МГФ расслаивается и утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 45 кг.
Пластиковые бочки: 120 кг.

Область применения
ДИАРИН – органический стабилизатор перекиси водорода, эффективный комплексообразователь 
в процессах отварки, беления, мерсеризации, крашения, печати. Используется для стабилизации 
перекисных растворов при белении текстильных материалов из всех видов волокон.

Характеристика продукта
ДИАРИН представляет собой композицию эффективных комплексообразующих веществ на 
основе фосфоновых кислот. При периодических способах беления обеспечивает полную замену 
силиката (метасиликата) натрия,  при непрерывном плюсовочно-запарном и холодном – частич-
ную замену (до 70%). Препятствует образованию силикатных осадков на текстиле и техническом 
оборудовании. Улучшает гриф текстильных материалов, уменьшает количество натиров. 

Физико-химические свойства
– Жидкость бесцветная или светло-желтого цвета.
– Значение рH препарата – в пределах 5,2-6,5.
– Плотность – 1,13-1,18 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций препарата:

– в периодических способах – 0,15-0,3 г/л в зависимости от модуля ванны (при общей щелоч-
ности 1,0-1,5 г/л);

– в непрерывных запарных способах в зависимости от времени запаривания – 1,5-2,0 г/л с 
добавлением хлористого магния в количестве 0,5 г/л (при общей щелочности 2,0-4,0 г/л);

– в холодном способе беления – 2-3 г/л;
– в качестве комплексообразователя в прочих процессах – 3-5 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
ДИАРИН хранят в крытых вентилируемых складских помещениях. Замерзший препарат после 
оттаивания и перемешивания восстанавливает свои свойства. Гарантийный срок хранения – 12 
месяцев с даты изготовления.

 Фасовка: пластиковые бочки по 50 кг, 250 кг.
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Мягчитель ТРАЦКАН ГФ

Область применения
ТРАЦКАН ГФ – гидрофильный мягчитель на основе силикона для обработки махровых изделий и 
пряжи из целлюлозных волокон, а также тканей и трикотажа из целлюлозных и смесовых волокон. 
Обеспечивает супермягкий гриф, высокие перемоточные свойства пряжи. Повышает гидрофиль-
ные свойства текстильного материала после обработки и сушки (в том числе при обработке 
махровых полотенец и пряжи в бобинах).

Характеристика продукта
ТРАЦКАН ГФ представляет собой неионогенную эмульсию на основе производных силоксанов и 
поверхностно-активных веществ.

Физико-химические свойства
– Эмульсия белого или светло-кремового цвета. Хорошо смешивается с теплой водой.
– Значение pH 10% раствора – в пределах 5,5-7,5.
– Плотность – 0,95-1,05 г/см3.

Рекомендации по применению
Оптимальные условия применения

– для периодических способов отделки – 2-3% от массы материала, температуры ванны – 
30-40°С, время обработки – 20-25 минут;

– для непрерывных способов отделки – концентрация препарата в рабочем растворе – 
   20-40 г/л, температура пропиточной ванны – 30-40°С.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ТРАЦКАН ГФ хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, не 
допуская воздействия прямых солнечных лучей. При переохлаждении (ниже 0°С) или перегреве 
(выше +30°С) препарат ТРАЦКАН ГФ расслаивается и утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 45 кг.
Пластиковые бочки: 120 кг.

Силиконовый гидрофильный мягчитель для махровых 
изделий, тканей и трикотажа из целлюлозных волокон. 
Обеспечивает супермягкий гриф и высокие перемоточные 
свойства пряжи.

М
ягчители и авиваж

ны
е средства
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Мягчитель ТРАЦКАН АШС
Область применения
ТРАЦКАН АШС – мягчитель с антистатическими свойствами. Может использоваться как авиваж-
ное средство для волокон, пряжи, нитей из шерстяных, синтетических волокон и их смесей. Оказы-
вает хорошее антистатическое воздействие на шерсть и синтетические волокна, придает им 
мягкий гриф, препятствует образованию прорубок на трикотажных полотнах. Хорошо сочетается с 
препаратами для заключительной отделки.

Характеристика продукта
ТРАЦКАН АШС представляет собой устойчивую эмульсию катионактивного поверхностно-актив-
ного вещества со специальными добавками. Не вызывает пожелтения текстильных материалов 
при используемых на практике температурах сушки.

Рекомендации по применению
Препарат применяется отдельно или в сочетании с препаратами для заключительной отделки.

Оптимальные условия применения:
– для периодических способов отделки: 2-4% от массы материала, температура ванны – 

40-60°С, время обработки – 20-30 минут;
– для непрерывных способов отделки: концентрация препарата в рабочем растворе – 
   20-40 г/л, температура пропиточной ванны – 40-60°С.

Физико-химические свойства
– Эмульсия белого цвета.
– Значение pH 10% раствора – в пределах 3,0-4,0.
– Плотность – 0,95-1,05 г/см3.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ТРАЦКАН АШС хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, 
не допуская воздействия прямых солнечных лучей. При переохлаждении (ниже 0°С) или перегре-
ве (выше +30°С) препарат ТРАЦКАН АШС расслаивается и утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 45 кг.
Пластиковые бочки: 120 кг.

TVV_new_v.20_block (1)_16_05_27.pdf   30   07.04.2023   10:59



31

Каталог 
Текстильно-вспомогательные вещества 
"ТРАВЕРС"

Мягчитель ТРАЦКАН К

Область применения
ТРАЦКАН К – силиконовый мягчитель для текстильных материалов из всех видов волокон и их 
смесей.
Не вызывает пожелтения белых текстильных материалов после их обработки. Оживляет цвет 
колорированных полотен. Хорошо сочетается с другими отделочными препаратами.

Характеристика продукта
ТРАЦКАН К представляет собой неионогенную устойчивую эмульсию на основе аминополисилок-
сана. Хорошо смешивается с холодной водой.

Физико-химические свойства
– Опалесцирующая жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.
– Значение pH 10% раствора – в пределах 6,0-9,0.
– Плотность – 0,98-1,02 г/см3.

Рекомендации по применению
Препарат применяется отдельно или в сочетании с препаратами для заключительной отделки.

Оптимальные условия применения
– для периодических способов отделки: 1-3% от массы материала при   температуре   ванны 
   40°С, pH 5,0-5,5, длительность обработки 20 минут;
– для непрерывных способов отделки: 10-30 г/л, рекомендуемое значение pH 5,0-5,5, 

температура пропиточной ванны 40°С.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ТРАЦКАН К хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, не 
допуская воздействия прямых солнечных лучей. При переохлаждении (ниже 0°С) или перегреве 
(выше +30°С) препарат ТРАЦКАН К расслаивается и утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 45 кг.
Пластиковые бочки: 120 кг.

Силиконовый мягчитель для обработки шерсти и 
полиакрилонитрила. Придает материалам мягкий, 
эластичный гриф и шелковистость. Оживляет цвет 
колорированных полотен и не вызывает пожелтения 
белых текстильных материалов.

М
ягчители и авиваж
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Мягчитель ТРАЦКАН КН
Область применения
ТРАЦКАН КН – неионогенный силиконосодержащий мягчитель для обработки пряжи, трикотажа, 
тканей из всех видов волокон. Обеспечивает мягкий шелковистый гриф. Не вызывает пожелтения 
текстильных материалов при используемых на практике температурах сушки. Может быть исполь-
зован для авиважа как отбеленных, так и окрашенных текстильных материалов. Сочетается с 
оптическими отбеливателями.

Характеристика продукта
ТРАЦКАН КН представляет собой неионогенную эмульсию на основе производных жирных кислот 
с добавлением силиконов.

Физико-химические свойства
– Эмульсия белого цвета.
– Значение pH 10% раствора – в пределах 4,5-5,5.
– Плотность – 0,98-1,02 г/см3.
– Хорошо смешивается с теплой водой.

Рекомендации по применению
Оптимальные условия применения

– для периодических способов отделки (выбирание): 1-3% от массы материала при 
температуре ванны 40°С, длительность обработки 20-25 минут;

– для непрерывных способов отделки (плюсование): концентрация препарата в рабочем 
растворе 10-30 г/л, температура пропиточной ванны 30-40°С.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ТРАЦКАН КН хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, не 
допуская воздействия прямых солнечных лучей. При переохлаждении (ниже 0°С) или перегреве 
(выше +30°С) препарат ТРАЦКАН КН расслаивается и утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 45 кг.
Пластиковые бочки: 120 кг.
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Мягчитель ТРАЦКАН КС
Область применения
ТРАЦКАН КС – катионактивный силиконосодержащий мягчитель для обработки пряжи, трикотажа, 
тканей из всех видов волокон. Рекомендуется для обработки шерстьсодержащих тканей, чулоч-
но-носочных изделий. Обеспечивает мягкий шелковистый гриф. Не вызывает пожелтения 
текстильных материалов при используемых на практике температурах сушки.

Характеристика продукта
ТРАЦКАН КС представляет собой эмульсию на основе производных жирных кислот и силиконов. 
Хорошо смешивается с теплой водой.

Физико-химические свойства
– Эмульсия белого цвета.
– Значение pH 10% раствора – в пределах 3,0-5,0.
– Плотность – 0,95-1,02 г/см3.

Рекомендации по применению
Оптимальные условия применения 

– для периодических способов отделки (выбирание): 1-3% от массы материала при 
температуре ванны 40°С, длительность обработки 20-25 минут;

– для непрерывных способов отделки (плюсование): концентрация препарата в рабочем 
растворе 10-30 г/л, температура пропиточной ванны 30-40°С.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ТРАЦКАН КС хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, не 
допуская воздействия прямых солнечных лучей. При переохлаждении (ниже 0°С) или перегреве 
(выше +30°С) препарат ТРАЦКАН КС расслаивается и утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 45 кг.
Пластиковые бочки: 120 кг.

М
ягчители и авиваж

ны
е средства
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Мягчитель ТРАЦКАН К-28

Область применения
ТРАЦКАН К-28 – катионактивный бессиликоновый мягчитель для текстильных материалов из всех 
видов волокон. Обеспечивает мягкий гриф и антистатические свойства, облегчает процесс ворсо-
вания текстильных материалов.

Характеристика продукта
ТРАЦКАН К-28 представляет собой продукт на основе модифицированных жирных кислот. Не 
вызывает снижения степени белизны и изменения оттенка колорированных текстильных материа-
лов.

Физико-химические свойства
– Вязкая белая жидкость.
– Значение pH 10% раствора – в пределах 3,0-5,0.
– Плотность – 0,97-1,02 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций

– для периодических способов отделки (выбирание): 1,0-3,0% от массы материала при 
температуре ванны 40-50°С, время обработки 20-25 минут;

– для непрерывных способов отделки (плюсование): концентрация препарата в рабочем 
растворе 10-30 г/л.

Не требует подкисления рабочего раствора.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ТРАЦКАН К-28 хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, 
не допуская воздействия прямых солнечных лучей. При переохлаждении (ниже 0°С) или перегре-
ве (выше +30°С) препарат ТРАЦКАН К-28 расслаивается и утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 45 кг.
Пластиковые бочки: 120 кг.

Бессиликоновый мягчитель, обеспечивающий превосходные 
перемоточные свойства пряжи. Не влияет на окраску и 
белизну текстильных материалов.
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Пеногасители
Препараты, которые способствуют снижению повышенного 
пенообразования для всех процессов отделочного 
производства, а также удалению воздуха из волокнистого 
материала, что приводит к максимальному проникновению 
жидкости.

9
Пеногаситель ТП
Область применения
Пеногаситель ТП предназначен для текстильных технологических процессов на основе силико-
нов. Используется во всех операциях обработки текстильных материалов (отварка, отбелка, 
крашение, при приготовлении печатных красок с использованием как натуральных, так и синтети-
ческих загустителей), оказывает хорошее воздуховыводящее действие. Устойчив к воздействию 
высоких температур, кислот (до pH 2) и щелочей (до pH 11).

Характеристика продукта
Пеногаситель ТП представляет собой устойчивую эмульсию на основе производных полисилокса-
нов. Самоэмульгируется в холодной воде.

Физико-химические свойства
– Мутная белая или светло-желтая жидкость.
– Значение pH 10% раствора – в пределах 4,5-8,5.
– Плотность – 0,95-1,05 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон оптимальных концентраций
– для процессов отварки, беления и крашения – 0,5-1,0 г/л рабочего раствора;
– для печатной краски на синтетических загустителях – 1-4 г/кг печатной краски;
– для печатной краски на натуральных загустителях – 0,8-2 г/кг печатной краски.

Условия хранения и гарантийный срок
Пеногаситель ТП хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, при тем-
пературе от 0°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.

Пеногасители
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Пеногаситель Р

Область применения
Пеногаситель Р – препарат нового поколения на основе силиконов для текстильных процессов 
подготовки, крашения и печати. Оказывает хорошее воздуховыводящее действие.
Устойчив к воздействию высоких температур (до 130°С), кислот (до pH 2) и щелочей (до pH 11).

Характеристика продукта
Пеногаситель Р представляет собой устойчивую эмульсию на основе полисилоксанов.

Физико-химические свойства
– Эмульсия белого цвета.
– Значение pH 10% раствора – в пределах 5,0-8,0.
– Плотность – 0,95-1,05 г/см3.

Рекомендации по применению
Перед использованием препарат необходимо хорошо перемешать. В рабочий раствор вводить, 
предварительно разбавив водой в 2-3 раза.
Разбавленный препарат вводится непосредственно в рабочую ванну.
Рекомендуемая концентрация препарата составляет:

– для низкотурбулентных систем – 0,01-0,1 г/л;
– для высокотурбулентных систем – 0,1-1,0 г/л.

Условия хранения и гарантийный срок
Пеногаситель Р хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, при тем-
пературе от 0°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.

Высококонцентрированный пеногаситель на основе 
силиконов. Устойчив к действию высоких температур 
и щелочей.
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Препараты для заключительной 
отделки и специальных пропиток
Экологически чистые препараты, которые способствуют 
приданию заданных потребительских свойств текстильным 
материалам (противозаломные, малосминамые, 
огнезащитные, грязе-, водо-, маслоотталкивающие отделки).

10
Биоцидный препарат для отделки тканей АНБАК
Область применения
АНБАК – препарат нового поколения, обладающий биоцидными свойствами, обусловленными 
наличием в составе наночастиц серебра. Производителем наночастиц серебра, входящих в 
состав препарата, является АНО «Институт Нанотехнологий Международного фонда конверсии».
АНБАК предназначен для перманентной заключительной отделки тканей и трикотажа из всех 
видов волокон различного назначения.
Препарат препятствует росту грамположительных и грамотрицательных бактерий, гарантирует 
высокую степень гигиеничности, устраняет неприятные запахи, хорошо смешивается с водой.

Характеристика продукта
АНБАК устойчив к высоким температурам сушки и термофиксации, к стиркам и сухой чистке, не 
содержит хлорсодержащих примесей. Совместим с препаратами для заключительной отделки, 
подходит для отделки текстильных материалов в периодических и непрерывных процессах.

Физико-химические свойства
– Вязкая бесцветная или светло-желтая жидкость.
– Массовая доля свободных аминов не более 0,8%.
– Плотность – 0,96-1,00 г/см3.

Рекомендации по применению
Периодические процессы:

– 0,5-1,0% от веса материала;
– модуль ванны 1:10;
– температура раствора 40-50°С;
– pH раствора 5-6;
– время обработки – 15-30 минут;
– температура сушки 110-130°С.

Непрерывные процессы:
– концентрация 5,0-10 г/л;
– pH раствора 5-6;
– отжим 60-70%;
– температура сушки 110-130°С.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат АНБАК в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, при температу-
ре от +5°С до +30°С. Во время хранения возможно выпадение избытка ПАВ в виде осадка желто-
вато-белого цвета.

Фасовка
Пластиковые канистры: 20 кг.

Обладает обеззараживающими
свойствами, обусловленными 
наличием в составе ионов серебра.

Препараты
 для заклю

чительной отделки и специальны
х пропиток
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АНЗАЛ П

Область применения
АНЗАЛ П – нейтральный препарат для предотвращения образования заломов и складок в процес-
сах подготовки и крашения текстильных материалов из хлопка, вискозы, шерсти, полиэфира, 
полиамида, а также их смесей в аппаратах эжекторного типа и барках.

Характеристика продукта
АНЗАЛ П представляет собой нейтральную водную эмульсию смеси природных и синтетических 
полимеров. Не содержит силикона. Не образует пены.
Обладает хорошими разглаживающими и смягчающими свойствами.
Устойчив к воздействию высокой температуры.

Физико-химические свойства
– Выпускается в виде вязкой жидкости светло-желтого цвета, хорошо смешивается с водой.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 6,0-8,0.
– Плотность – 0,98-1,03 г/см3.

Рекомендации по применению
Рекомендуемая концентрация препарата в зависимости от вида текстильного материала и модуля 
ванны составляет 2-4% от массы текстильного материала.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат АНЗАЛ П хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, при 
температуре от +5°С до +30°С. Не допускается охлаждение препарата АНЗАЛ П до температуры 
ниже +5°С.
При замерзании продукт утрачивает свойства.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.

Эффективный противозаломный препарат.
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АНЗАЛ КС
Область применения
АНЗАЛ КС – препарат для обработки текстильных материалов с целью придания им жесткого 
грифа.

Характеристика продукта
Основа препарата АНЗАЛ КС – полимерные продукты.

Физико-химические свойства
– Представляет собой густую эмульсию от белого до светло-желтого цвета.
– Хорошо смешивается с холодной водой, не образует пены в рабочем растворе, не вызывает 

пожелтения и изменения оттенка обработанных материалов.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 4,0-6,0.
– Плотность – 1,05-1,10 г/см3.

Рекомендации по применению
Препарат наносится методом плюсования, напыления или методом текстильной печати с после-
дующей сушкой текстильного материала. Концентрация препарата в рабочем растворе зависит от 
желаемого грифа и составляет 20-100 г/л. При необходимости препарат может использоваться в 
комбинации с другими отделочными продуктами.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат АНЗАЛ КС хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, при 
температуре от +5°С до +30°С. Не допускается охлаждение препарата АНЗАЛ КС до температуры 
ниже +5°С.
При замерзании продукт утрачивает свойства.

Фасовка
Пластиковые канистры: 20 кг.

Препараты
 для заклю

чительной отделки и специальны
х пропиток
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Препарат ФЛИР

Область применения
ФЛИР – малоформальдегидный препарат со встроенным катализатором для высококачественной 
отделки текстильных материалов из хлопка, льна, искусственных волокон и их смесей, предназна-
чен для придания тканям малосминаемости и противоусадочности.

Характеристика продукта
Препарат ФЛИР хорошо сочетается с обычно применяемыми при отделке вспомогательными 
веществами: мягчителями, наполнителями, оптическими отбеливателями. Не требует использова-
ния катализатора.

Физико-химические свойства
– Выпускается в виде бесцветной или светло-желтой прозрачной жидкости без запаха.
– Смешивается с водой в любых соотношениях, устойчив при хранении.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 3,0-4,0.
– Плотность – 1,15-1,18 г/см3.

Рекомендации по применению
Препарат рекомендуется использовать при pH рабочих растворов 4,5-5,0
(за счет уксусной кислоты).

Режимы обработки
Плюсование раствором, содержащим ФЛИР:

– тканей из хлопка – 60-85 г/л;
– искусственных волокон – 100-120 г/л;
– сушка при температуре 110-120°С;
– термообработка – 150-170°С в течение 3-1 минут соответственно.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ФЛИР хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, при тем-
пературе от 0°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 40 кг.
Пластиковые бочки: 120 кг.

Малоформальдегидный препарат со встроенным 
катализатором (!) – придает тканям свойства 
малосминаемости и противоусадочности.
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Препарат ФЛИР М
Область применения
ФЛИР М – препарат для малоформальдегидной высококачественной отделки текстильных мате-
риалов из целлюлозных, искусственных волокон и их смесей с синтетическими, предназначен для 
придания тканям малосминаемости и противоусадочности.

Характеристика продукта
Препарат ФЛИР М имеет хорошую совместимость с обычно применяемыми при отделке вспомога-
тельными веществами: мягчителями типа ТРАЦКАН МГФ, оптическими отбеливателями, препара-
тами для гидрофобной отделки типа ФОБОРИТ.

Физико-химические свойства
– Представляет собой бесцветную или светло-желтую прозрачную жидкость без запаха.
– Смешивается с водой в любых соотношениях, устойчив при хранении.
– Значение рH 10% раствора – в пределах 4,5-5,0.
– Плотность – 1,12-1,18 г/см3.

Рекомендации по применению
Препарат рекомендуется использовать совместно с хлористым магнием, диапазон pH рабочих 
растворов 4,5-5,0 (за счет уксусной кислоты).

Режимы обработки
Плюсование раствором, содержащим ФЛИР М:

– тканей из хлопка – 60-80 г/л;
– искусственных волокон – 100-120 г/л.

Магний хлористый:
– тканей из хлопка – 15-18 г/л;
– искусственных волокон – 15-30 г/л;
– сушка при температуре 110-120°С.

Условия термофиксации:
– 3 минуты при 150°С;
– 2 минуты при 160°С;
– 1 минута при 170°С.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ФЛИР М хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, при 
температуре от 0°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 40 кг.
Пластиковые бочки: 120 кг.

Препараты
 для заклю

чительной отделки и специальны
х пропиток
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ФОБОРИТ Р

Область применения
ФОБОРИТ Р – препарат для перманентной (устойчивой к стиркам и химчистке) грязе-, водо- и мас-
лоотталкивающей отделки текстильных материалов из целлюлозных, синтетических волокон и их 
смесей, сохраняет их воздухопроницаемость.

Характеристика продукта
ФОБОРИТ Р представляет собой высокоэффективный продукт на основе фторсоединения.

Физико-химические свойства
– Эмульсия белого цвета, легко смешивается с холодной водой.
– Значение рН 10% раствора – в пределах 3,0-7,0.
– Плотность – 1,00-1,05 г/см3.

Рекомендации по применению
Концентрация препарата в плюсовке составляет 30-60 г/л, pH 4,5-5,0 (за счет уксусной кислоты).

– Отжим 60-80%.
– Сушка при температуре 110-120°С.

Термообработка:
– 1 минута при 160°С;
– 2 минуты при 140°С.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ФОБОРИТ Р хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, 
при температуре от 0°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.

Высокоэффективный фторорганический катионактивный 
препарат для перманентной водо-, масло-, 
грязеотталкивающей отделки.
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ФОГИНОЛ-2

Область применения
ФОГИНОЛ-2 – препарат нового поколения для придания эффекта огнезащиты текстильным и 
нетканым материалам из целлюлозных волокон и их смесей с синтетическими (до 50%).
Обработанные препаратом текстильные материалы соответствуют требованиям ГОСТ 19297 
(устойчивость в открытом пламени не менее 15 секунд) и приобретают устойчивость к прожиганию 
– не менее 50 секунд.
Отделка препаратом не оказывает существенного влияния на гриф материала (не приводит к его 
огрубению), не влияет на прочность и оттенок окраски.

Характеристика продукта
ФОГИНОЛ-2 представляет собой смесь водорастворимых фосфоросодержащих соединений.

Физико-химические свойства
– Прозрачная бесцветная или бледно-желтая жидкость без запаха, хорошо растворяется в 

холодной воде.
– Значение рН 10% раствора – в пределах 6,0-7,0.
– Массовая концентрация общего фосфора в препарате, в пересчете на РО3 в пределах 

360-380 г/дм3.
– Плотность – 1,21-1,23 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон концентраций препарата в плюсовке составляет 150-400 г/л в зависимости от текстиль-
ного материала и условий нанесения препарата.

– Степень отжима 100-110%.
– Сушка при температуре 110-120°С.
– Термообработка – при 150-170°С в течение 3-1 минут соответственно.

В случае отсутствия на предприятии условий для проведения термообработки, текстильный мате-
риал рекомендуется сушить при температуре 130°С 4-5 минут. После сушки и/или термофиксации 
не требуется операция промывки.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ФОГИНОЛ-2 хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях.
Замерзший препарат после отмораживания и перемешивания восстанавливает свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 20 кг.
Пластиковые бочки: 145 кг.

Препарат нового поколения с высокими огнезащитными 
свойствами текстильных материалов.

Препараты
 для заклю

чительной отделки и специальны
х пропиток

-
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Оптические отбеливатели
Оптические отбеливатели – бесцветные или 
слабоокрашенные органические соединения, обладающие 
способностью поглощать УФ составляющую солнечного 
цвета и преобразовывать полученную энергию в видимый 
свет.

11
Оптический отбеливатель БЕЛОСТИЛЬ
Область применения
Оптический отбеливатель БЕЛОСТИЛЬ – производное стильбенового анионактивного соединения 
с нейтральным оттенком для дополнительного осветления текстильных материалов. БЕЛОСТИЛЬ 
хорошо зарекомендовал себя при высокотемпературных периодических и непрерывных процес-
сах перекисного беления. Также подходит для восстановительных отбельных растворов. 
Препарат может использоваться в процессах заключительной отделки текстильных материалов из 
хлопка, вискозы, полиамида и их смесей.
Текстильные материалы, обработанные с использованием оптического отбеливания БЕЛО-
СТИЛЬ, обладают ярким светящимся эффектом.

Характеристика продукта
БЕЛОСТИЛЬ устойчив к воздействию солей жесткости, щелочей, кислот (до pH 5,5), к стиркам, 
обладает высокой субстантивностью, хорошей светопрочностью.

Физико-химические свойства
– Препарат представляет собой опалесцирующую жидкость желтого цвета, которая легко 

разводится холодной водой.
– Значение pH 10% раствора – в пределах 8,5-10,0.
– Плотность – 1,15-1,20 г/см3.

Рекомендации по применению
Перед использованием отбеливатель необходимо перемешать.

Оптимальные условия применения
– 0,1-0,5% от веса текстильного материала в периодических процессах;
– 0,5-3,0 г/л в непрерывных процессах.

Условия хранения и гарантийный срок
Оптический отбеливатель БЕЛОСТИЛЬ хранят в темных, защищенных от света складских поме-
щениях с температурой не ниже +5°С и не выше +40°С.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 20 кг.
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Антистатики
Препараты, обеспечивающие снижение поверхностного 
электрического сопротивления на синтетических и смесовых 
тканях, а также волокнах и пряже.

12
Антистатик ТРАЦКАН А

Область применения
Антистатик ТРАЦКАН А – препарат для антистатической обработки текстильных материалов из 
целлюлозных и искусственных волокон, их смесей с синтетическими, а также при переработке 
натурального пуха и пера.
Обработка препаратом обеспечивает высокий антистатический, а также антимикробный эффект. 
Хорошо сочетается с препаратами, используемыми в текстильной промышленности.

Характеристика продукта
ТРАЦКАН А представляет собой водный раствор катионактивных четвертичных аммониевых 
солей и неионогенных полиэфиров.

Физико-химические свойства
– Представляет собой прозрачную жидкость без цвета и запаха.
– Значение рH 5% раствора – в пределах 3,5-5,0.
– Плотность – 1,02-1,05 г/см3.
– Коррозионная активность низкая.

Рекомендации по применению
При замасливании химических волокон на стадии их получении – 15-20 г/л.
Для эмульсирования химических, шерстяных и полушерстяных волокон и пряжи 7-10% эмульсия 
препарата.
При необходимости препарат может использоваться в комбинации с другими отделочными аппре-
тами.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ТРАЦКАН А хранят в крытых вентилируемых отапливаемых складских помещениях при 
температуре не ниже +5°С, не допуская воздействия прямых солнечных лучей. При замерзании 
продукт частично утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 45 кг.
Пластиковые бочки: 120 кг.

А
нтистатики

Универсальный антистатик для обработки текстильных 
материалов, нетканых полотен, а также пуха и пера.
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Антистатик ТРАЦКАН АКС
Область применения
Антистатик ТРАЦКАН АКС – катионактивный препарат для антистатической обработки текстиль-
ных материалов из природных и синтетических волокон и их смесей.
Эффективен в процессах переработки натурального пуха и пера.
Обработка препаратом обеспечивает высокий антистатический эффект, снижая поверхностное 
электрическое сопротивление полиэфирных волокон на 4-5 порядков. Обладает антимикробным 
действием.
Не вызывает раздражения кожных покровов.

Характеристика продукта
ТРАЦКАН АКС представляет собой водный раствор катионактивных четвертичных аммониевых 
солей.

Физико-химические свойства
– Представляет собой вязкую бесцветную или светло-желтую жидкость.
– Массовая доля свободных аминов не более 0,8%.
– Плотность – 0,96-1,00 г/см3.

Рекомендации по применению
При замасливании химических волокон на стадии их получении – 15-20 г/л.
Для эмульсирования химических, шерстяных и полушерстяных волокон и пряжи 7-10% эмульсия 
препарата.
При необходимости препарат может использоваться в комбинации с другими отделочными аппре-
тами.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ТРАЦКАН АКС хранят в крытых вентилируемых отапливаемых складских помещениях 
при температуре не ниже +5°С, не допуская воздействия прямых солнечных лучей. При замерза-
нии продукт частично утрачивает свои свойства. 

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 45 кг.
Пластиковые бочки: 120 кг.
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Замасливатели
Препараты для обработки химических и натуральных 
волокон при их производстве и переработке.13

Замасливатель АВИВ-3И концентрат

Область применения
АВИВ-3И концентрат – замасливатель с авиважными свойствами для обработки нетканых матери-
алов (ПЭФ), химических, шерстяных и полушерстяных волокон при их производстве и переработ-
ке. Препарат снижает коэффициент трения нитей и волокон, придает им необходимые прядомые 
свойства, не требует введения антистатика.

Характеристика продукта
АВИВ-3И концентрат представляет собой неионогенную многокомпонентную композицию произ-
водных жирных кислот, минеральных масел (до 20%) и специальных добавок.

Физико-химические свойства
– Замасливатель представляет собой эмульсию от белого до светло-желтого цвета, хорошо 

растворяется в холодной воде, малопенный, образует устойчивую эмульсию без запаха.
– Значение рH 1% водного раствора – в пределах 6,0-6,3.
– Плотность при 20°С – 0,60-0,90 г/см3.

Рекомендации по применению
При замасливании химических волокон на стадии их получении – 15-20 г/л.
Для эмульсирования химических, шерстяных и полушерстяных волокон и пряжи 7-10% эмульсия 
препарата.
При необходимости препарат может использоваться в комбинации с другими отделочными аппре-
тами.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат АВИВ-3И концентрат хранят в крытых вентилируемых складских помещениях, не допу-
ская перегрева или переохлаждения при температуре от +5°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 35 кг.
Пластиковые бочки: 100 кг.

Экологически чистый замасливатель для химических (ПЭФ), 
шерстяных и полушерстяных волокон. Не требует 
введения антистатика!

Зам
асливатели
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Замасливатель АВИВ Б
Область применения
АВИВ Б – замасливатель с авиважными свойствами для обработки минеральных волокон при их 
производстве и переработке.
Препарат снижает коэффициент трения нитей и волокон, придает им необходимые прядомые 
свойства, не требует введения антистатика.

Характеристика продукта
АВИВ Б представляет собой оптимизированную смесь ПАВ и минеральных масел.

Физико-химические свойства
– Текучий продукт желтого цвета, хорошо эмульгирующийся в воде, малопенный, образует 

устойчивую эмульсию без запаха.
– Значение рH 10% водного раствора – в пределах 5,5-7,5.
– Плотность – 0,80-0,93 г/см3.

Рекомендации по применению
При замасливании минеральных волокон на стадии их получения – 10-15 г/л.
Для эмульсирования минеральных волокон 7-10% эмульсия препарата.
При необходимости препарат может использоваться в комбинации с другими отделочными аппре-
тами.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат АВИВ Б хранят в крытых вентилируемых складских помещениях, не допуская перегрева 
или переохлаждения при температуре от +5°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 35 кг.
Пластиковые бочки: 100 кг.
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Замасливатель АВИВ-ПМ
Область применения
АВИВ-ПМ – замасливатель с авиважными свойствами для обработки химических (ПЭФ) волокон 
при их производстве и переработке.
Препарат снижает коэффициент трения нитей и волокон, придает им необходимые прядомые 
свойства.

Характеристика продукта
АВИВ-ПМ представляет собой композицию из анионактивных ПАВ и минеральных масел.

Физико-химические свойства
– Маслянистая паста бежевого цвета, хорошо эмульгирующаяся в холодной воде.
– Значение рН 10% раствора – в пределах 8,5-9,5.

Рекомендации по применению
При замасливании химических волокон на стадии их получения – 15-20 г/л.
Для эмульсирования химических волокон 7-10% эмульсия препарата. 
При необходимости препарат может использоваться в комбинации с другими отделочными аппре-
тами.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат АВИВ-ПМ хранят в крытых вентилируемых складских помещениях, не допуская пере-
грева или переохлаждения при температуре от +5°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 30 кг.

Зам
асливатели
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Замасливатель АВИВ Т
Область применения
АВИВ Т – замасливатель с авиважными свойствами для обработки химических волокон и их 
смесей при их производстве и переработке, а также при выпуске нетканого полотна термоскре-
пленным способом.
Препарат снижает коэффициент трения нитей и волокон, придает им необходимые прядомые 
свойства. Продукт устойчив к температурам 180-220°С, не образует едкого дыма.

Характеристика продукта
АВИВ Т представляет собой смесь низших алкиловых эфиров полиэтилен- и полипропиленглико-
лей.

Физико-химические свойства 
– Замасливатель представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, хорошо смешивается 

с водой.
– Значение рH 10% водного раствора – в пределах 5,0-7,0.
– Плотность – 1,040-1,060 г/см3.

Рекомендации по применению
При замасливании химических волокон на стадии их получения – 15-20 г/л.
Для эмульсирования химических волокон и пряжи 3-6% эмульсия препарата.
Рекомендуемая температура рабочей эмульсии – 40-50°С.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат АВИВ Т хранят в крытых вентилируемых складских помещениях, не допуская перегрева 
или переохлаждения при температуре от +5°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 35 кг.
Пластиковые бочки: 100 кг.
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Замасливатель АВИВ Д
Область применения
АВИВ Д – замасливатель с авиважными свойствами для обработки химических волокон и их 
смесей при их производстве и переработке, а также при выпуске нетканого полотна термоскре-
пленным способом.
Препарат снижает коэффициент трения нитей и волокон, придает им необходимые прядомые 
свойства. Продукт устойчив к температурам 180-220°С, не образует едкого дыма.

Характеристика продукта
АВИВ Д представляет собой смесь низших алкиловых эфиров полиэтилен- и полипропиленглико-
лей.

Физико-химические свойства 
– Замасливатель представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, хорошо смешивается 

с водой.
– Значение рH 10% водного раствора – в пределах 5,0-7,0.
– Плотность – 1,040-1,060 г/см3.

Рекомендации по применению
При замасливании химических волокон на стадии их получения – 15-20 г/л.
Для эмульсирования химических волокон и пряжи 3-6% эмульсия препарата.
Рекомендуемая температура рабочей эмульсии – 40-50°С.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат АВИВ Д хранят в крытых вентилируемых складских помещениях, не допуская перегрева 
или переохлаждения при температуре от +5°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 35 кг.
Пластиковые бочки: 100 кг.

Зам
асливатели
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Препараты для отмывки
технологического оборудования
Применяются для удаления силикатных осадков и остатков 
красителей.

14
АМИНАТ Д-30 (1 сорт)
Область применения
Препарат для отмывки технологического оборудования в случаях, осложненных применением 
жесткой воды и силикатов, а также при смене прямого красителя на красильном оборудовании. 
Обеспечивает полную отмывку и удаление осадков при малой и средней степенях загрязнения, 
при наличии сильно уплотненных осадков обеспечивает их разрыхление.
Использование препарата АМИНАТ Д-30 (1 сорт) позволяет исключить очистку деталей оборудо-
вания механическим способом или с применением соляной кислоты, при этом работа по профи-
лактике технологического оборудования становится менее трудоемкой и более безопасной.

Характеристика продукта
АМИНАТ Д-30 (1 сорт) представляет собой раствор смеси органических и неорганических кислот, 
обладает низкой коррозионной активностью.

Физико-химические свойства
– Прозрачная бесцветная жидкость, допускается желтоватый оттенок.
– Кислотность препарата – 2,8-3,2 мг-экв./см3.
– Плотность – 1,05-1,15 г/см3.

Рекомендации по применению
Для проведения промывок в зависимости от плотности и количества отложений препарат разбав-
ляют водой в соотношении от 1:1 до 1:5. Оптимальным является заполнение раствором препарата 
очищаемых емкостей на несколько часов при подогреве до 60-70°С.
Для омывки красильного оборудования препарат используется в концентрации 0,5-1,0 г/л при 
подогреве раствора до 60-70°С (в течение 0,5-2,0 часов).

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат АМИНАТ Д-30 (1 сорт) хранят в крытых вентилируемых складских помещениях.
При замерзании продукт утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 20 кг.
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Предложение для производителей
нетканых материалов
Специальные комплексные решения.

15
Замасливатель АВИВ-3И концентрат

Область применения
АВИВ-3И концентрат – замасливатель с авиважными свойствами при получении нетканых матери-
алов (ПЭФ), химически, шерстяных и полушерстяных волокон при их производстве и переработке. 
Препарат снижает коэффициент трения нитей и волокон, придает им необходимые прядомые 
свойства, не требует введения антистатика.

Характеристика продукта
АВИВ-3И концентрат представляет собой неионогенную многокомпонентную композицию произ-
водных жирных кислот, минеральных масел (до 20%) и специальных добавок.

Физико-химические свойства
– Замасливатель представляет собой эмульсию от белого до светло-желтого цвета, хорошо 

растворяется в холодной воде, малопенный, образует устойчивую эмульсию без запаха.
– Значение рH 1% водного раствора – в пределах 6,0-6,3.
– Плотность при 20°С – 0,60-0,90 г/см3.

Рекомендации по применению
При замасливании химических волокон на стадии их получении – 15-20 г/л.
Для эмульсирования химических, шерстяных и полушерстяных волокон и пряжи 7-10% эмульсия 
препарата.
При необходимости препарат может использоваться в комбинации с другими отделочными аппре-
тами.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат АВИВ-3И концентрат хранят в крытых вентилируемых складских помещениях, не допу-
ская перегрева или переохлаждения при температуре от +5°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 35 кг.
Пластиковые бочки: 100 кг.

Экологически чистый замасливатель для химических (ПЭФ),
шерстяных и полушерстяных волокон. Не требует введения
антистатика!

Предлож
ение для производителей нетканы

х м
атериалов
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Замасливатель АВИВ Б
Область применения
АВИВ Б  – замасливатель с авиважными свойствами для обработки минеральных волокон при их 
производстве и переработке.
Препарат снижает коэффициент трения нитей и волокон, придает им необходимые прядомые 
свойства, не требует введения антистатика.

Характеристика продукта
АВИВ Б представляет собой оптимизированную смесь ПАВ и минеральных масел.

Физико-химические свойства
– Текучий продукт желтого цвета, хорошо эмульгирующийся в воде, малопенный, образует 

устойчивую эмульсию без запаха.
– Значение рH 10% водного раствора – в пределах 5,5-7,5.
– Плотность – 0,80-0,93 г/см3.

Рекомендации по применению
При замасливании минеральных волокон на стадии их получения – 10-15 г/л.
Для эмульсирования минеральных волокон 7-10% эмульсия препарата.
При необходимости препарат может использоваться в комбинации с другими отделочными аппре-
тами.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат АВИВ Б хранят в крытых вентилируемых складских помещениях, не допуская перегрева 
или переохлаждения при температуре от +5°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 35 кг.
Пластиковые бочки: 100 кг.
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Замасливатель АВИВ-ПМ
Область применения
АВИВ-ПМ – замасливатель с авиважными свойствами для обработки химических (ПЭФ) волокон 
при их производстве и переработке.
Препарат снижает коэффициент трения нитей и волокон, придает им необходимые прядомые 
свойства.

Характеристика продукта
АВИВ-ПМ представляет собой композицию из анионактивных ПАВ и минеральных масел.

Физико-химические свойства
– Маслянистая паста бежевого цвета, хорошо эмульгирующаяся в холодной воде.
– Значение рН 10% раствора – в пределах 8,5-9,5.

Рекомендации по применению
При замасливании химических волокон на стадии их получения – 15-20 г/л.
Для эмульсирования химических волокон 7-10% эмульсия препарата.
При необходимости препарат может использоваться в комбинации с другими отделочными аппре-
тами.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат АВИВ-ПМ хранят в крытых вентилируемых складских помещениях, не допуская пере-
грева или переохлаждения при температуре от +5°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 30 кг.

Предлож
ение для производителей нетканы

х м
атериалов
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Замасливатель АВИВ Т
Область применения
АВИВ Т – замасливатель с авиважными свойствами для обработки химических волокон и их 
смесей при их производстве и переработке, а также при выпуске нетканого полотна термоскре-
пленным способом. Препарат снижает коэффициент трения нитей и волокон, придает им необхо-
димые прядомые свойства.
Обладает антистатическим эффектом. Продукт устойчив к температурам 180-220°С, не образует 
едкого дыма.

Характеристика продукта
Замасливатель АВИВ Т представляет собой смесь низших алкиловых эфиров полиэтилен- и поли-
пропиленгликолей.

Физико-химические свойства
– Замасливатель представляет собой прозрачную светло-желтую жидкость, хорошо растворя-

ется в холодной воде с образованием прозрачного раствора.
– Значение рH 1% водного раствора – в пределах 6,0-9,5.
– Плотность – 1,00-1,10 г/см3.

Рекомендации по применению
При замасливании химических волокон на стадии их получении – 15-20 г/л.
Для эмульсирования химических волокон и пряжи 3-7% эмульсия препарата.
При необходимости препарат может использоваться в комбинации с другими отделочными аппре-
тами.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат АВИВ Т хранят в крытых вентилируемых складских помещениях, не допуская перегрева 
или переохлаждения при температуре от +5°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свои свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 35 кг.
Пластиковые бочки: 100 кг.
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ФОГИНОЛ-2
Область применения
ФОГИНОЛ-2 – препарат нового поколения для придания эффекта огнезащиты текстильным и 
нетканым материалам из целлюлозных волокон и их смесей с синтетическими (до 50%).
Обработанные препаратом текстильные материалы соответствуют требованиям ГОСТ 19297 
(устойчивость в открытом пламени не менее 15 секунд) и приобретают устойчивость к прожиганию 
– не менее 50 секунд.
Отделка препаратом не оказывает существенного влияния на гриф материала (не приводит к его 
огрубению), не влияет на прочность и оттенок окраски.

Характеристика продукта
ФОГИНОЛ-2 представляет собой смесь водорастворимых фосфоросодержащих соединений.

Физико-химические свойства
– Прозрачная бесцветная или бледно-желтая жидкость без запаха, хорошо растворяется в 

холодной воде.
– Значение рН 10% раствора – в пределах 6,0-7,0.
– Массовая концентрация общего фосфора в препарате в пересчете на  РО3 в пределах 

360-380 г/дм3.
– Плотность – 1,21-1,23 г/см3.

Рекомендации по применению
Диапазон концентраций препарата в плюсовке составляет 150-400 г/л. (в зависимости текстильно-
го материала и условий нанесения препарата)

– степень отжима 100-110%;
– сушка при температуре 110-120°С.

Термообработка при 150-170°С в течение 3-1 минут соответственно.
В случае отсутствия на предприятии условий для проведения термообработки, текстильный мате-
риал рекомендуется сушить при температуре 130°С 4-5 минут. После сушки и/или термофиксации 
не требуется операция промывки.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ФОГИНОЛ-2 хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях.
Замерзший препарат после отмораживания и перемешивания восстанавливает свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 20 кг.
Пластиковые бочки: 145 кг.

Предлож
ение для производителей нетканы

х м
атериалов

-
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ФОБОРИТ Р
Область применения
ФОБОРИТ Р – препарат для перманентной (устойчивой к стиркам и химчистке) грязе-, водо- и мас-
лоотталкивающей отделки текстильных материалов из целлюлозных, синтетических волокон и их 
смесей, сохраняет их воздухопроницаемость.

Характеристика продукта
ФОБОРИТ Р представляет собой высокоэффективный продукт на основе фторсоединения.

Физико-химические свойства
– Эмульсия белого цвета, легко смешивается с холодной водой.
– Значение рН 10% раствора – в пределах 3,0-7,0.
– Плотность – 1,00-1,05 г/см3.

Рекомендации по применению
Концентрация препарата в плюсовке составляет 30-60 г/л.

– pH 4,5-5,0 (за счет уксусной кислоты);
– отжим 60-80%;
– сушка при температуре 110-120°С.

Термообработка:
– 1 минута при 160°С;
– 2 минуты при 140°С.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ФОБОРИТ Р хранят в крытых обогреваемых вентилируемых складских помещениях, 
при температуре от 0°С до +30°С.
При замерзании продукт утрачивает свойства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые бочки: 120 кг.
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Антистатик ТРАЦКАН А
Область применения
ТРАЦКАН А  – препарат для антистатической обработки текстильных материалов из целлюлозных 
и искусственных волокон, их смесей с синтетическими, а также при переработке натурального 
пуха и пера.
Обработка препаратом обеспечивает высокий антистатический, а также антимикробный эффект. 
Хорошо сочетается с препаратами, используемыми в текстильной промышленности.

Характеристика продукта
ТРАЦКАН А представляет собой водный раствор катионактивных четвертичных аммониевых 
солей и неионогенных полиэфиров.

Физико-химические свойства
– Представляет собой прозрачную жидкость без цвета и запаха.
– Значение рH 5% раствора – в пределах 3,5-5,0.
– Плотность – 1,02-1,05 г/см3.
– Коррозионная активность низкая.

Рекомендации по применению
При замасливании химических волокон на стадии их получении – 15-20 г/л.
Для эмульсирования химических, шерстяных и полушерстяных волокон и пряжи 7-10% эмульсия 
препарата.
При необходимости препарат может использоваться в комбинации с другими отделочными аппре-
тами.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ТРАЦКАН А хранят в крытых вентилируемых отапливаемых складских помещениях при 
температуре не ниже +5°С, не допуская воздействия прямых солнечных лучей. При замерзании 
продукт частично утрачивает свои свойства. 

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 45 кг.
Пластиковые бочки: 120 кг.

Предлож
ение для производителей нетканы

х м
атериалов
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Антистатик ТРАЦКАН АКС
Область применения
ТРАЦКАН АКС – катионактивный препарат для антистатической обработки текстильных материа-
лов из природных и синтетических волокон и их смесей.
Эффективен в процессах переработки натурального пуха и пера.
Обработка препаратом обеспечивает высокий антистатический эффект, снижая поверхностное 
электрическое сопротивление полиэфирных волокон на 4-5 порядков. Обладает антимикробным 
действием. Не вызывает раздражения кожных покровов.

Характеристика продукта
ТРАЦКАН АКС представляет собой водный раствор катионактивных четвертичных аммониевых 
солей.

Физико-химические свойства
– Представляет собой вязкую бесцветную или светло-желтую жидкость.
– Массовая доля свободных аминов не более 0,8%.
– Плотность – 0,96-1,00 г/см3.

Рекомендации по применению
При замасливании химических волокон на стадии их получении – 15-20 г/л.
Для эмульсирования химических, шерстяных и полушерстяных волокон и пряжи 7-10% эмульсия 
препарата.
При необходимости препарат может использоваться в комбинации с другими отделочными аппре-
тами.

Условия хранения и гарантийный срок
Препарат ТРАЦКАН АКС хранят в крытых вентилируемых отапливаемых складских помещениях 
при температуре не ниже +5°С, не допуская воздействия прямых солнечных лучей. При замерза-
нии продукт частично утрачивает свои свойства. 

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Фасовка
Пластиковые канистры: 45 кг.
Пластиковые бочки: 120 кг.
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Экспресс-тесты для определения качества воды 
и реагентов

Экспресс-тесты ТРАВЕРС для определения качества воды и реагентов – быстрое полуколичественное 
определение наиболее часто контролируемых параметров качества воды. Просты в использовании и не 
требуют дополнительного оборудования.

Номер 
набора

Наименование показателя Диапазон определяе-
мых концентраций

Число 
определений

11 Жесткость 1-20 мг-экв./л 100

12 Железо 0,3-6 мг/л
(0,3-0,5-1-2-4-6) 100

15 Щелочность 0,5-20 мг-экв./л 100

21 Активный хлор От 0,2 мг/л 100

Предложение для текстильных 
(химических) лабораторий
Комплексное оснащение химических лабораторий: 
поставка различной химической продукции (кислот, 
щелочей, перекиси водорода, натрия сернокислого, 
магния хлористого, химических реактивов и пр.), 
расходных материалов, экспресс-тестов для 
определения качества воды и реагентов.

16

Предлож
ение для текстильны

х (хим
ических) лабораторий

НАБОР № 11 для экспресс-определения жесткости воды на 100 определений

№ Наименование реактива Квалификация Кол-во
мест

1 Буферно-индикаторная смесь ч.д.а. 1

Масса на 
набор, г

25

2 Трилон Б (раствор концентрации
0,714 М)

ч.д.а. 125

3 Маскирующий агент №1 ч.д.а. 10,5

4 Маскирующий агент №2 ч.д.а. 10,5

5 Ампула с отметкой на 25 мл — 1—

6 Ложечка для маскирующих агентов — 1—

Сущность метода заключается в титрова-
нии фиксированного объема анализируе-
мой воды стандартным раствором титран-
та в присутствии буферно-индикаторной 
смеси.

Необходимые для проведения анализа 
приборы и материалы – нет.
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НАБОР № 12 для экспресс-определения железа на 100 определений
№ Наименование реактива Кол-во на

набор
Кол-во
мест

1 Индикаторная смесь (раствор ортофенантролина) 20 см3 1

2 Калий азотнокислый для разложения
комплексообразователей

5 г 1

3 Ампула с меткой на 10 мл для отбора пробы 1 шт. 1

4 Шкала 1 шт. 1

5 Ампулы прозрачные для анализа и раствора сравнения 2 шт. 2

Метод основан на реакции ортофенантро-
лина с ионами двухвалентного железа в 
области рН 3-9 с образованием комплекс-
ного соединения, окрашенного в оранже-
во-красный цвет с визуальным сравнени-
ем окраски анализируемого раствора со 
стандартной шкалой. Диапазон измере-
ния массовой концентрации общего 
железа без разбавления пробы – 0,3-6,0 
мг/дм3.

Необходимые для проведения анализа 
приборы и материалы – нет.

НАБОР № 15 для экспресс-определения щелочности воды на 100 определений
№ Наименование реактива Квалификация Кол-во

мест
1 Метиловый оранжевый (индикатор,

сухая смесь 1:1000)
ч.д.а. 1

Масса на 
набор, г

10

2 Фенолфталеин
(индикатор, сухая смесь 1:100)

ч.д.а. 110

3 Кислота соляная
(раствор для титрования)

ч.д.а. 125

4 Ампула для проведения анализа — 11

5 Ампула градуированная на 10 мл — 1—

6 Шпатели для индикаторных смесей — 1—

Сущность метода заключается в титрова-
нии фиксированного объема анализируе-
мой воды стандартным раствором титран-
та в присутствии индикаторов фенолфта-
леина и метилового оранжевого.

Необходимые для проведения анализа 
приборы и материалы – нет.

НАБОР № 21 для экспресс-определения активного хлора на 100 определений
№ Наименование реактива Кол-во на

набор
Кол-во
мест

1 Ампула для определения — 1

2 Ампула мерная — 1

3 Раствор-титрант (упаковка № 1) 50 1

4 Индикатор (упаковка №2) 10 1

5 Флакон для приготовления буферного раствора
(упаковка №3)

— 1

6 Буферная смесь (концентрат) (упаковка №3/1) 15 3

7 Крахмальный индикаторный раствор
(упаковка №4)

10 1

8 Ложечка для индикатора — 1

9 Пипетка для буферного раствора — 2

Сущность метода состоит в окислении 
активным хлором йодида калия до йода, 
который, в свою очередь, титруют раство-
ром тиосульфата натрия.

Методика используется для оценки содер-
жания остаточного активного хлора в воде 
в соответствии с требованиями ГОСТ 
18190 (для концентрации хлора более 0,3 
мг/дм3 при объеме пробы 25 см3, в том 
числе для окрашенных и мутных вод).

Необходимые для проведения анализа 
приборы и материалы – нет.
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Предлож
ение для текстильны

х (хим
ических) лабораторий

Данный список реагентов приведен для справки. Мы готовы поставить 
любые химические реактивы и расходные материалы, необходимые Вам для 
работы!

Подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров по 
телефонам: +7 (495) 983-59-98.

Азотная кислота ОСЧ 18-4
Азотная кислота ОСЧ 27-4
Азотная кислота ХЧ
Азотная кислота ЧДА
Азотная кислота техническая
Аммиак водный ОСЧ 23-5
Аммиак водный ЧДА
Алюминий сернокислый
Аммоний роданистый Ч
Аммоний сернокислый
Аммоний сернокислый технический
Аммоний хлористый Ч
Аммоний хлористый ХЧ
Аммоний хлористый технический 
порошкообразный
Барий сернокислый Ч
Борная кислота ХЧ
Бура 10-водная
Гидразин солянокислый
Глицерин Д-98
Железо сернокислое 7-водное Ч
Железо (3) хлорид 6-водное Ч
Железный купорос технический
Известь хлорная
Крахмал картофельный
Калий йодистый
Калий едкий
Калий роданистый ЧДА
Кальций гидроокись ЧДА
Кальций окись Ч
Кальций хлористый 2-водный Ч д/пищ. 
пром.
Кальций хлористый технический гран.
Лимонная кислота
Магний хлористый 6-водный ЧДА
Мочевина ЧДА
Медный купорос марка А
Медь сернокислая 5-водная Ч
Муравьиная кислота 85%
Натрий азотистокислый технический
Натрий азотнокислый технический
Натрий гипохлорит марка А
Натрий двухромовокислый технический в/с

Натрий едкий ЧДА
Натрий едкий чешуированный
Натрий едкий технический 
гранулированный
Натрий сернокислый технический
Натрий сернистокислый пиро д/пищ. 
пром.
Натрий сернокислый кислый Ч
Натрий углекислый кислый ХЧ
Натрий углекислый кислый ЧДА
Натрий фосфорнокислый пиро 
безводный
Натрий фосфорнокислый 2-зам. 
12-водный пищевой
Натрий хлористый ХЧ
Никель сернокислый 7-водный Ч
Олово 2-х хлористое Ч
Олеиновая кислота Б-115
Олеиновая кислота Ч
Ортофосфорная кислота 85%
Ортофосфорная кислота улучшенная
Перекись водорода 37-38%
Полиакриламид-гель водоканальный
Полипропиленгликоль
Сера молотая
Серная кислота ХЧ
Серная кислота техническая
Сода кальцинированная
Соль таблетированная
Соляная кислота ХЧ
Соляная кислота ингибированная
Соляная кислота синтетическая
Соляная кислота техническая
Сульфаминовая кислота
Триэтаноламин Ч
Тринатрийфосфат
Уксусная кислота ледяная ХЧ
Уксусная кислота 70%
Хромовый ангидрид
Цинк азотнокислый Ч
Цинк сернокислый Ч
Цинк углекислый осн. Ч
Щавелевая кислота
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Химическая продукция и реактивы
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«НИИ нетканых материалов»,
г. Серпухов (Московская обл.)

«Новая Костромская 
льняная мануфактура»,
г. Кострома

«Вистекс»,
с. Кудиново (Московская обл.)

«Вышневолоцкий текстиль»,
г. Вышний Волочек (Тверская обл.)

«Ковротекс»,
г. Димитровград (Ульяновская обл.)

«Лента»,
г. Чебоксары

«Лента»,
г. Могилев (Белоруссия)

«Воскресенск-Химволокно»,
г. Воскресенск (Московская обл.

«Павловопосадская 
платочная мануфактура»,
г. Павловский Посад (Московская обл.)

«Полилайн»,
г. Великий Новгород

«Пряжа и трикотаж Оретекс», 
«Ткани Оретекс», 
г. Орехово-Зуево (Московская обл.)

«Пушкинский текстиль»,
г. Пушкино (Московская обл.)

«Свiтанак»,
г. Жодино (Белоруссия)

«Термопол»,
г. Москва

«Технолайн»,
г. Москва

«Фетр»,
г. Воскресенск (Московская область)

«ДСК-Материалы»,
г. Тольятти

«Оршанский льнокомбинат»,
г. Орша (Белорусия)
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Фактический адрес офиса Cклад готовой продукции
Самовывоз продукции осуществляется со 
склада, расположенного по адресу:

142450, Московская обл., Ногинский р-н, 
г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 7.

Деловой центр «Преображенский»,
г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24.,
стр. 1

37 км от МКАД по Горьковскому шоссе, повернуть 
направо, не доезжая до указателя «Конец насе-
ленного пункта “Старая Купавна”».

Проехать рельсы заводской ж/д, сразу повернуть 
направо, через 30 м – слева площадка и въезд на 
территорию склада готовой продукции (через 
шлагбаум).

Тел./факс: (495)  964-98-68

Проезд автотранспортом
15 минут пешком от метро Преображенская 
площадь (выход - последний вагон из центра к 
кинотеатру им. Моссовета), а также Электроза-
водская  или Семеновская (выход из метро один).

Для прохода необходимо предварительно 
связаться с представителем компании. При себе 
иметь паспорт.

Тел.: (495) 964-98-68, 964-98-69

Проезд на метро

Контакты
, схем

ы
 проезда

Вход находится со стороны ул. Буженинова!

стр. 1,
,



Приглашаем к сотрудничеству!
Продукция ТРАВЕРС реализуется через официальную торговую компанию
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКОС-1»

Сделать заказ, получить консультацию менеджера, 
а также по вопросам технологического сопровождения 
обращайтесь:
Тел./факс: +7 (495) 964-98-68, доб. 144, 146; 
+7 916 170-24-36

Для постоянных клиентов
Уточнить наличие продукции на складе, 
узнать о готовности заказов можно в отделе сбыта:
Тел./факс: +7 (495) 946-98-68, (495) 983-59-98

Пишите нам: 107076, Москва, а/я 42
E-mail: tvv@travers.su

Самая актуальная информация о продуктах ТРАВЕРС 
размещается на нашем сайте:
www.travers.su


